
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COT{ERCIO

Resoluci6n N' 
=/Ali.

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIF'ICACIONES
TECNICAS DE ALGUNOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
III Y TIPO C/TIPO III, ANEXOS I Y II, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I,224DILL 28 DE SETIEMBBE DE 2016, ' " - . '

Asunci6n,;pO de febrero de2020

VISTO: El Memor6ndurn DGC N' 131 de fecha 06 de febrero de2020, de la
Direcci6n General de Cornbustibles, rerritido a la Subsecretaria de Estado de Comercio, en el

cual solicita la Resoluci6n que establezca nuevas especificaciones tdcnicas de alguttos

par6metros del Gas OilTipo A/Tipo III y Tipo C/Tipo III, Anexos I y II;y

CONSIDEITANDO La Le1, N" 904/1963 "Que establece las futiciones del

Ministerio de Indr,rstria y Comercio";

El Decreto N" 10.91112000 "Por el cualse reglamenta la Refinaci6n, Impofiaci6n,

Distribuci6n y Comercializaci6n de los Cornbustibles derivados del petr6leo", establece qlle

todas las smpresas dedicadas a la refinaci6n, importaci6n, distribuci6n y comercializaci6n de

los combustibles derivados del petr61eo, deben cornercializar exclusivamente productos que

cumplan las especificaciones tdcnicas contenidas en las normas establecidas por el Instituto

Nacional de Tecnologia, Normalizaci6n y Metrologia (INTN) ylo reglamentaciones

establecidas por el Ministerio de Industria y Comercio y ante la falta de estas por normas

internacionales simi lares.

El Decreto N'4.562/2015 "Por el cual se establecen nuevas especificaciones

tdcnicas de los combustibles derivados del petr6leo, parala importaci6n y conrercializaci6n ert

el pais, y se deroga la Resoluci6n No 1 .336 del 22 de noviembre de 2013".

La Resoluci6l N' l.224l2O16 "Por la cual se rnodifican especificaciones tdcnicas

de algunos par6metros del Gasoil Tipo A/ Tipo I y Tipo C/ tipo III, Anexos I y II, de la

Resoluci6n N" 43412016 "Por la que se modifican especificaciones tdcnicas de algunos

par6metros del GasoilTipo I y Tipo III, Aqexos i y II del Decreto N' 4,56212015", Y se abroga

la Resoluci6rr N' 434120I 6".

Que, la Direcci6n General de Asuntos Legales se ha expedido en los tdrminos del

Dictanren Jurfdico No 46 de fecha 05 de febrero de 2020, en ctlya conclusi6n tnanifiesta que no

opone reparos juridicos a la solicitud cte la Direcci6n General de Combustibles, pat'a la

suscripci6n de la presente Disposici6n.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RBSUELVB:
,,",*p*:,,1*:ll::':*"'

I 
co'r'nrrst'hto' 

f,



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO

Resolnci6n N' 

=/5U

Articulo 10.

Articulo 2o.

Articulo 30.

Articulo 40.

Articulo 50.

Articulo 60.

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIF'ICACIONES
TECNICAS DE ALGUNOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
[I Y ltIPO C/TIPO III, ANEXOS I Y II, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I.224DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

.\

Establecer los par6metros de destilaci6n ag}Vo, Nrimero de cetano e indice de

Cetano del Gasoil Tipo I y Gasoil Tipo A, tanto para comercializaci6n y para

irnportaci6n, Apaftados i, de los Anexos I y II, segfin hojas de especificaciones

adjuntas.

Establecer los par6metros de destilaci6n ag\Yo,Nfmero de cetano e indice de

Cetano del Gasoil Tipo III y Gasoil Tipo C, tanto para cornercializaci6n y para

importaci6n, Apartados j, de los Anexos I y II, segfn hojas de especificaciones

adjuntas.

Establecer el porcentaje de mezcla del Biodiesel con el Gas Oil Tipo III conforme

se establece en el Apartado j.- del Anexo I, "ESPECIFICACION TECNICA DE

GAS OIL/DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO III", seg[rn hoja de especificaciones

adjunta.

Abrogar la Resoluci6n N" 1224 de fecha 28 de setiembre de 2016.

Disponer la entrada en vigencia de estas rnodificaciones a partir de la fecha de su

promulgaci6n.

Comunicar a quienes coresponde y cumplida, arc

LIZ ROSAN, ,ER CAMPOS

LRCC/MAS/gb
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE ALGUNOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
III Y TIPO C/TIPO UI, ANEXOS I Y II, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I,224DF,L 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

ANEXO I

ESPECIFICACIoN DE GASOIL/ DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I

producto Aditivo para

Productos Aditivos para Combustibles deI Ministerio de Industfia y Cotrtercio.

ES COFllr t-ltL D[[ 0HIGINAL

.ffix

^-"'\Pii'l%

A
CARACTBRISTICAS UNIDADES BSPECIFICACION (1) M6todo

Gasoil/Diesel Tipo I ASTM

Aspecto. Limpido sin sustancias
en suspensi6n

Visual (2)

Biodiesel (FAME). o/o vlv 0,0 D-7371
EN-14078

Aqua y sedirnento, mdx. %o vlv 0,05 D 1796

Viscosidad cinem6tica a 40oC. cSt
(mm2/s)

1,9 - 5,0 D 445
D 7042

Densidad a 15'C glol3 Infolrnar' D 1298
D 4052

ColoL, m6x. (3) No 2,0 D1500

Azufle, m6x. ppm
(rns/ke)

10 D4294
D5453

Arorn6ticos. rn6x. (4). oh vol. 25 D 1319

Destilaci6n: 90oh Y ol,, recogido, m6x. oc 350 D86

Punto de inflarnaci6n, min. OC 55 D93
Cenizas, m6x. Yomlm 0.01 D 482

Numero de cetano, min. (5). NO 52 D6t3

indice de cetano calculado, mirr. NO 50 D976

Punto de entulbiamiento, vel'ano, mdx, (Noviembre a

marzo).

oc 5 D 7689
D 2500

Punto de escurritniento, vel'ano, rn6x. (Noviembt'e a

marzo).
"C 0 D97

Punto de enturbiamicnto, inviel't.to, m6x. (Abt'il a

octuble).
"C 0 D 7689

D 2500

Punto de escurlimiento, iuvietno, m6x. (AbLil a octuble) OC -5 D97
Residuo Carbonoso en 10% de lesiduo de destilado,
rn6x.

ohmlm 0,25 D 524
D-4530

Lubricidad, rn6x. pm 520 D-6079

Contaminaci6n pol pat'ticulas, m6x, s,lm3 24 D-6217

Aditivos (6)*. Jonsignal N" de Registlo del Aditivo
:n el MIC

Infolrnar
mdtodo

aaitiuo oaia uso en Gas Oil/Diesel debe estar inscripto en el mportadoles cle
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE ALGTINOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
m Y TIPO C/TIPO III, ANEXOS I Y II, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I.224DB,L 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

ANEXO I

@so en Gas O(l/Diesel debe estar insclipto l'egls

Inptttadores de Productos Aditivos para ConTbustibles del Ministerio de Industria y Comelcio.

ESPECIFICACION DE GASOILi DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO UI
A

CARACTERISTTCAS UNIDADES DSPECIFICACION
(1)

M6todo

Gasoil/Diesel Tipo
III

ASTM

Aspecto. Limpido sin
sustancias en
suspensi6n

Visual (2)

Biodiesel (FAME), min. o/o v lv De acuerdo a la
Resoluci6n especifica

dictada por el MIC
para el efecto

D-7371
EN-14078

Agua y sedimento, rn6x. Yo v/v 0,05 D 1796

Viscosidad cinern6tica a 40"C. cSt
(mrn2/s)

1,9 - 5,0 D 445
D 7042

Densidad a 15"C. glcm3 Infbnnar' D 1298

D 40s2

Color, m6x. (3), NO 2r0 D1500

Azufre, m6x. ppm
(melks)

50 D4294
Ds453

Alom6ticos, m6x. (4), o/o Yol, 30 D 1319

Destilaci6n, 90Yo Y ol., r'ecogi do, m6x. OC 350 D86

Punto de inflamaci6n, n.rir.r. "C 50 D93
Cenizas, rn6x. o/o mln 0,01 D 482

Nurnelo de cetano, min (5). No 51 D613

indice de cetano calculado, min. No 4() D976

Punto de entut'biamiento, verano, m6x. (Noviembre a malzo). OC 5 D 7689
D 2500

Punto de escurrimiento, verano, (noviemble a tnat'zo), tn6x, oc 0 D97

Punto de enturbiamiento, inviel'no, rn6x. (Ablil a octubre). oc 0 D 7689
D 2500

Punto de escut't'imiento, invierno, (abril a octubt'e), m6x. -5 D97

Residuo Carbonoso en l0%o de residuo de destilado, m6x, oknlm 0,25 D 524
D-4530

Lublicidad. m6x. s20 D-6079

Contarninaci6n por particulas, nt6x. gh't^r3 24 D-6217

Aditivos (6)* Consignar N" de Registlo del
Aditivo en el MIC

Informar
rn6todo



MINISTERIO DE INDUSTRIA
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Resolucidn No

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECII'ICACIONES
TECNICAS DE ALGUNOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
III Y TIPO C/TIPO III, ANEXOS r Y [, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I.224DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

ANEXO TI

ESPIiCIFICACION
DE GAS OIL/DIDSBL AUTOMOTIIIZTIPO A

CARACTERISTICAS UNIDADE
s

ESPECIFICACION (I METODOS
GAS OIL/DIESELTIPO

A
ASTM

Aspecto. Limpido sin sustancias
en suspensi6n

Visual(2)

Biodiesel (FAME). oh vlv 0,0 D-'1371
EN- 14078

Agua y sedimento, m6x. %o vlv 0,05 D 1796

Viscosidad cinem6tica a 40'C. cSt
(mm2ls)

1,9 - 5,0 D 445
D 7042

Densidad a 15oC. glcn3 Informar D 1298
D 4052

Color, m6x. (3). NO 2,0 D1s00

Azufi'e, m6x, ppm
(rne/ks)

10 D4294
D5453

Arom6ticos. m6x. (4). % vol. 25 D 1319

Destilaci6r.r: 90% Vol., r'ecogido, mAx, oc 350 D86

Punto de inflau.raci6n, min. oc 55 D93

Cenizas, tn6x. %om/m 0,01 D 482

Numero de cetano, min. (5). N" 52 D613

indice de cetano calculado, min. No 50 D976

Punto de enturbiamiento, vel'ano, m6x, (Noviembre
amat'zo),

oc 5 D 7689
D 2500

Punto de escurrimiento, velano, rn6x. (Novietnbre a

marzo).

oc 0 D97

Punto de enturbiamiento, inviet'no, mrix, (AbLil a

octuble),

OC 0 D 7689
D 2s00

Punto de escurt'itniento, invieLno, m6x. (AbLil a

octubre).

oc -5 D97

Residuo Carbonoso cn lO9/" de residuo cle destilado,
m6x,

V"m/m o,25 D 524
D-4530

Lubricidad, rn6x, pnl 520 D-6079

Contaminaci6n por particulas, ttt6x, g/m3 24 D-6217

Aditivos (6)* Consignar No de Registro
del Aditivo en el MIC

lnforr-nat'
mdtodo

Adilivo nara uso en Gas Oil/Diesel debe estat' nsclipto en el t'egistro de abricantes e*El producto Aditivo pala

Impor.tadores de Productos Aditivos para Cornbustibles del Ministerio de Industria y Comelcio'
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resoluci6n No

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECII'ICACIONES
TECNICAS DE ALGUNOS PARAMETROS DEL GAS OIL TIPO A/TIPO
ilI y rlpo c/TIPo uI, ANEXOS I Y [, Y SE ABROGA LA
RESOLUCION NO I,,224DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

ANEXO II

ESPECIFICACION
DE GAS OILiDIESEL AUTOMOTRIZ TIPO C

rtado
CARACTERITICAS UNIDADES ESPECIrICACION

(I'l
M6todo

GAS OIL/DIESEL TIPC
C

ASTNI

Aspecto. I.impido sin
sustancias en

suspensi6n

Visual (2)

Biodiesel (FAME). Yo vlv 0,0 D-7371
EN-14078

Agua y sedimento, m6x. "/, vlv 0,05 D 1796
Viscosidad cinem6tica a 4OoC. cSt

(mrn2ls)
1,9 - 5,0 D 445

D 7042

Densidad a 15oC" g/cm3 Infornrar D 1298
D 4052

Color. m6x, (3). NO 2,0 D1500
Azufle, m6x, ppln

(me/ke)
50 D4294

D5453

Alom6ticos. rn6x, (4). Yo vol, 30 D 1319

Destilaci6n: 90% Vol., recogido, m6x. OC 350 D86

Punto de inflamaci6n, min. OC 50 D93
Cenizas, m6x. Yonlm 0.01 D 482

Numelo de cetano, min. (5), NO 51 D613

indice de cetano, min. N" 46 D976

Punto de entulbiamiento, veralto, m6x. (Noviembt'e a

malzo).
"C 5 D 7689

D 2500

Purrto de esculrirniento, vet'atlo, I-n6x. (Novietnbre a

marzo).

oc 0 D97

Punto de enturbiamiento, invieruo, m6x. (Abril a

octubre).

oc 0 D 7689
D 2500

Punto de escurrimiento, invierno, m6x, (AbLil a octuble). OC -5 D97
Residuo Calbonoso Ratnsbottom en 10Yo de lesiduo de

destilado, m6x.

Yonlm 0,25 D 524
D-4530

Lubricidad. m6x. In'l 520 D-6079

Contarninaci6u por palticulas, nt6x. ellm3 24 D-6217

Aditivos (6)* Consignar N" de

Registro del Aditivo
en el MIC

Inlblrnar'
m6todo

ptoenelregistr.odefabricanteseImportador.es
de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comelcio,
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