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RESUMEN

Las tecnologias de concentracion solar estan en un auge en paises con buen recurso solar. Una parte significativa del
consumo de energia se emplea como calor en el sector industrial procesos a temperaturas hasta 250 °C, considerandose |a
concentracion solar una de las opciones de energia limpia. Un concentrador solar tipo Fresnel redirecciona los haces
solares mediante espejos hacia un receptor en altura, desde donde un fluido caloportador transporta el calor al
consumidor o proceso. La propuesta busca desarrollar una tecnologia que aporte energia térmica a partir de la energia
solar y su posible integracion a los procesos de calor en la industria diversificando la matriz energética del sector.

OBJETIVOS

Diseno, construcciéon, montaje y ensayo de un
sistema receptor para ser acoplado a un
sistema de concentracion solar de tipo Fresnel
lineal para la generacion de calor de proceso
industrial.

Palabra claves: energia solar, concentracion
solar, generacion térmica, calor industrial,
transicion energética.

APORTES DE LA ESTANCIA

El desarrollo de la tecnologia Fresnel de
concentracion en Paraguay es un campo en el
cual no se ha incursionado a escala industrial ni
en el sector académico, ya sea para la
produccion de electricidad o calor de proceso.

Este plan de investigacion aporta a esta area
de vacancia, proponiendo el desarrollo de una
tecnologia que se adecue a las condiciones
territoriales y de demanda energética. Siendo
Paraguay un pais en pleno desarrollo industrial
y considerando que cuenta con el recurso
solar, esta tecnologia aportara gran valor al
sector productivo en distintas aplicaciones.

La realizacion de |a estancia impacta
directamente en el conocimiento adquirido por
las personas involucradas, asi como |la mejora
de las destrezas individuales y grupales para la
toma de decisiones, a traves de la incursion en
topicos que relacionen las energias renovables
con el sector térmico/industrial, lograndose asi
una solidez en las instituciones participantes
en la busqueda de ser referentes en Ia
tematica.
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Concentrador Fresnel lineal construido.

ACTIVIDADES REALIZADAS

La ejecucion del Plan de Trabajo demando la
realizacion de tareas de diseno a través de
software del sistema concentrador, compra vy
acopio de materiales en coordinacion con
diversas empresas metalurgicas, armado del
receptor y su montaje con el sistema de
concentracion. Los ensayos se realizaron en
condiciones reales de asoleamiento. Ademas,
se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones
en temas vinculados al movimiento aparente
del sol, geometria solar y seguimiento solar.
También se desarrolld una jornada-seminario
en UCSA para la difusion de antecedentes
previos a la estancia, y la sociabilizacion de los

Proceso de construccion del receptor.

RESULTADOS

Se logro finalizar la construccidon del sistema de
concentracion solar Fresnel lineal de manera
integra, mediante el acople del receptor en la
estructura de concentracion solar, cOmo asi la
instalacion de un tablero de medicion y toma
de datos y otro que incorpora la electronica de
seguimiento solar de los espejos reflectores.
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Receptor instalado y sistema de seguimiento solar
(motores paso a paso).
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Los ensayos muestran que el equipo calienta el
agua de ingreso por encima de los 75 2C.
Desarrollando una potencia térmica de 1000 W
para caudales bajos y alcanzando los 5000 W
para caudales elevados.
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CONCLUSION

El desarrollo de la estancia se presenta como la
apertura a posibilidades de vinculacion
interinstitucional, tanto al intercambio de
experiencias como a la formulacion de proyectos en
el ambito de |a energia solar térmica de
concentracion. Por cuanto al desarrollo de |Ia
tecnologia, se construyd un prototipo Fresnel lineal
de bajas prestaciones. Se realizaron algunos ensayos
iniciales logrando resultados aceptables, en
comparacion con el tamano del equipo vy la finalidad
deseada.

VISION Y PLANES FUTUROS

e Realizar ensayos con mayor repetitividad
para caracterizar la tecnologia.

* Fortalecer vinculos de
interinstitucional.

* Participacion en redes de investigacion.

 Busqueda de colaboradores a nivel regional.

cooperacion

“Esta estancia de Investigacion fue
cofinanciada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia - CONACYT con el apoyo
del FEEI”
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