N\, Organismo

"\, Nacional de

"\, Acreditacion
Paraguay

ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE Laboratorio del Centro Técnico - Paraguay Energy Operaciones y Logistica S.R.L.

TIPO DE ORGANISMO Laboratorio de ensayos

CERTIFICADO DE ACREDITACION N° ONA-CA/LEO21

DIRECCION Juan M. Ojeda N° 401 casi Rio Confuso
CIUDAD Villa Elisa
TELEFONO +595 21 6181 611

Ing.Camila Feliu-Jefatura del Centro Técnico /

PERSONA DE CONTACTO Q.A. Carolina Diaz de Bedoya-Responsable del Sistema de Gestidon

E-MAIL ctecnico@nextar.com.py / cdiaz@nextar.com.py /cfeliu@nextar.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACION CONCEDIDA AL LABORATORIO DEL CENTRO TE CNICO DE LA EMPRESA PARAGUAY ENERGY
OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L., COMO LABORATORIO DE EN SAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018,
EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025: 2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE L OS LABORATORIOS DE
ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTA BLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA
APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VER SION VIGENTE.

TIPO DE INSTALACIONES
EN QUE SE
P COMPONENTE/ NORMAS/ DESARROLLAN LOS
DES@;‘E‘S}JS&'\: EilliiltEeNdS:Yo SUSTRATO/ PARAMETROO | PROCEDIMIENTOS/ | ENSAYOS (permanentes, el s
N©° Cuantificacion y/o intervalo de MATRIZ (Material/ CARACTERISTICA ESPECIFICACIONES fuera de sus instalaciones T — .
trabajo) Producto) PROBADA (afio/edicion/revision/ permanentes y en
(Analito) version) instalaciones temporales o
moviles asociadas, o en las
instalaciones del cliente)
Conductividad eléctrica . L
1 Intervalo de medicién: g/?;?é“ﬂté? i‘i Cor;?g;tr'i"c'gad ASTM D2624-21 Permanente 2021/01/28 | 2024/01/28
(1 a 1.500) pS/m




Organismo
"N\, Nacionalde
N\, Acreditacion
Paraguay

Viscosidad cinematica a
40Cy 100 C
Intervalo de medicién:

A 40°C: (5000 a 1.000) | -ubricantes nuevosy | Viscosidad ASTM D 445-21 Permanente 2021/01/28 | 2024/01/28
mmZ/s usados. cinematica
A 100°C: (5,000 a 100,0)
mm?/s
Visc osidad Cinemética a Viscosidad
40 Intervalo de medicion: Biodiesel . o ASTM D445-21 Permanente 2021/01/28 2024/01/28
(1,500 a 1.000) mm?s cinematica
Viscosidad Cinematica a Viscosidad
40 Intervalo de medicion: Diesel . o ASTM D445-21 Permanente 2021/01/28 2024/01/28
(1,500 a 50,00) mm?s cinematica
Porcentaje de Alcohol
Etilico Anhidro % (v/v) en .
Gasolina Gasolina Aleohol Etflico | ABNT NBR 13992- Permanente 2021/01/28 | 2024/01/28
Intervalo de medicion: nhiaro
(1 a 100) %v/v
Punto de Inflamacion de
Copa Cerrada - Método Punto de
Pensky — Martens Biodiesel Inflamacion ASTM D93-20 Permanente 2021/01/28 2024/01/28
Intervalo de medicion:
(60 2 190) °C
Determinacion de agua por
titulacion culombimétrica
(Karl Fischer) Biodiesel Agua ASTM D6304-20 Permanente 2021/01/28 2024/01/28
Intervalo de medicion:
(10 a 25.000) mg/kg
Combustibles ASTM D 4052-22
Determinacion de la derivados del (Determinacion de la
densidad de liquidos petroleo (Diesel, densidad, la
mediante densimetro Naftas, Gasolinasy | Densidad a 15 T | densidad relativa y la Permanente 2023/04/20 2024/01/28

digital mezclas de gravedad API de
Rango: (0.6500 a 0.900) kg/L | Gasolinas, Kerosen liguidos mediante
JetAl)y densimetro digital)




Nacional de
Acreditacion

"\ Paraguay

Biocombustibles
(Biodiesel, Alcohol
Etilico Hidratado y

Anhidro)

Punto de Inflamacion de

9 Copa Cerrada-Método
Pensky-Martens

Rango: (30 a 120)

Combustible Diesel

Punto de
Inflamacién

ASTM D93-20

Permanente

2023/04/20 2024/01/28

Responsable Técnico de Laboratorio: Q.A Carolina Diaz de Bedoya

Direccion de actividad: Juan M. Ojeda N° 401 casi Rio Confuso, B° Villa Bonita - Villa Elisa.-

Agregar la cantidad de filas necesarias de acuerdo al alcance y la direccion de sus sitios multiples (si aplica)

Obs.: .-
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